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Proteccién

- anticaida

- contra deslizamientos

Proteccién lateral (vallas)
(ambos lados)

- 3 2,0 m altura de caida
0

- 3 0 m altura de caida
al borde o encima de
agua u otras materias
en las que una persona
puede hundirse

Listones de pisada a
distancia de paso

- maxima inclinacién 1:2

Barandilla de proteccion,
planchas completas o
redes de alambre o
mediante cualquier otro
dispositivo de proteccion
que garantice la misma
seguridad,

altura de caida 3 2,0 m

Listones de pisada,
con una inclinacién > 25%

Proteccion lateral (ambos
lados)

- 3 2,0 m altura de caida
6

- independientemente de
la altura al borde de o
encima de agua u otros
materiales sélidos o
liquidos en los que una
persona se puede
hundir

- listones de pisada,
a partir de una
inclinacion de 1:5
(aprox. 11°) a

Proteccion lateral (ambos
lados)

- 3 2,0 m altura de caida
6

- independientemente de
la altura al borde de o
encima de agua u otros
materiales sélidos o
liquidos en los que una
persona se puede
hundir

Proteccion lateral (ambos
lados)

- 3 2,0 m altura de caida
6

- independientemente de
la altura al borde de o
encima de agua u otros
materiales sélidos o
liquidos en los que una
persona se puede
hundir

Proteccion lateral, de tres
piezas, altura 3 1,0 m
3 3 m altura de caida

En caso de peligro de
resbalar son necesario
listones de pisada en
general.

Proteccion lateral (ambos
lados)

- 3 3,0 m altura de caida
(2,0 m en andamios y
en trabajos de
encofrado) o

- independientemente de
la altura al borde de o
encima de agua u otros
materiales solidos o
liquidos en los que una
persona se puede
hundir

- en caso necesario
listones de pisada

-+ en caso necesario

Proteccion lateral (ambos
lados)
altura de caida

- 320mbo
- menos de 2 m,

si existe peligro para la
integridad fisica

- en agua
3 0 m altura de caida

- lo demés
3 0,75 m altura de
caida

En caso de peligro de
resbalar son necesario
listones de pisada.

Barandilla protectora y
tabla de bordillo
3 2,0 m altura de caida

Listones de pisada a la
distancia de la longitud de
la pisada de una persona
con carga (0,40 m

Proteccion lateral, tres
piezas (ambos lados)
3 2,0 m altura de caida

- limpiar, echar arena etc.

- se ha de evitar el
peligro de tropezar con

Proteccion lateral (ambos
lados)

- 3 2,0 m altura de caida
o

- independientemente de
la altura al borde de o
encima de agua u otros
materiales sélidos o
liquidos en los que una
persona se puede
hundir

- listones de pisada,
a partir de una
inclinacion de 1:5
(aprox. 11°) a

Proteccion lateral (ambos
lados)

- 3 2,50 m altura de
caida
independientemente del
andlisis de riesgo) o

- independientemente de
la altura al borde de o
encima de agua u otros
materiales solidos o
liquidos en los que una
persona se puede
hundir

Listones de pisada,
por todo el ancho,
con una inclinacién > 1:4

Proteccion lateral, ambos
lados
3 2,0 m altura de caida

Inclinacién méaxima 30%

Proteccion lateral (ambos
lados)

- 3 2,0 m altura de caida
o

- independientemente de
la altura al borde de o
encima de agua u otros
materiales sélidos o
liquidos en los que una
persona se puede
hundir

No existe regulacion
concreta para proteccion
lateral en pasarelas. Son
vélidas las mismas
indicaciones que para la
proteccion lateral en
general.

4y i alinacid . . escalones o la colocacion de . .
- maxima inclinacion para distancias de 0,50 m maximo), tablones de grosor distancias de 0,50 m
transporte de material en pasarelas llanas e ablones de grosor. . .
1:3 - escalones, inclinadas. la inclinacién uniforme y su fijacion - listones de pisada,
’ a partir de una s d itid d segura a partir de una
inclinacion de 1:1,75 Tgx(lfr:z)a;ﬁ)? mitida es de inclinacion de 1:1,75
(aprox. 30°) ’ (aprox. 30°),
independientemente de independientemente de
la altura de caida la altura de caida
Dimensiones
de la pasarela
- sOlo para el transito de |- anchura anchura . anchura anchura . prever la proteccion 3 tablones . anchura anchura anchura . anchura La anchura y el grosor . anchura . anchura Anchura Anchura
personas 30,80m 30,50m 30,50m 30,60m adecuada para cada (con suficiente capacidad 30,60 m 30,60 m 30,75m 30,60 m han de ser suficientes 30,50m 30,60 m 30,60 m 30,60 m
- grosor Las personas tienen que | - grosor La capacidad de carga ha | finalidad de uso de carga) - grosor - el grosor thr:bﬁiadr:crlmf:r:iendo en . grosor tréfico de personas ‘(jsm division 7':”,?. trafclico (tréfico de personas)
3 5¢cm poder andar sin peligro. 3 3bis£5cm de corresponder a la de . anchura sin indicaciones ha de estar adaptado a cventa la |l‘JZ ontre 3 3 bis £5 cm Zplam'e'm? en una g ehperTonas rafico de
. | blas bi los andamios, como 30,60 m la carga prevista, no reccion; en caso de vehiculos)
- luz entre apoyos asegurar las tablas bien | . |uz entre apoyos minimo 150 kg/m2, ’ - luz entre apoyos bstant tod . apoyos. - luz entre apoyos trafico de vehiculos en
£3,0m sobre sus soportes para luz = 1,25 hasta 2,75 m dependiendo del grosor ? 45 ante en todo caso Se ha de posibilitar la luz = 1,25 hasta 2,75 m direccion contraria.
(segun las regulaciones que no se puedan segun grosor y anchura y la anchura de la tabla cm circulacion segura para segun el grosor y la 3120m
para andamios) desplazar ni caer de la tabla o del tablén o del tablén - luz entre apoyos las personasy el anchura de las tablas o (tablones individuales
Otros requerimientos para | - unir las tablas entre si (segtin grupo de £120m transporte de materiales de los tablones (segun 3 20 cm)
ol suelo de pasarelas mediante travesafios de | andamios 3) (maxima inclinacién1:2) | mediante la anchura grupo de andamios 3) . grosor
corresponden a las soporte u otras piezas adecuada. goso
regulaciones para la de union efectivas al .
i6 i - la luz entre apoyos
colocacién de andamios. | . asequrar las tablas para e deter?ni%ada
que no se puedan (la pasarela ha de tener
separar ;
capacidad de carga.)
- no pueden existir
espacios abiertos
peligrosos entre las
tablas
- parael trafico de - anchura Anchura 3 0,50 m - anchura Anchura 3 tablones - anchura - anchura adecuada Anchura - anchura - anchura - anchura 31,0m
personas con carga 31,25m Las personas tienen que 31,25m 3080m ® 1,0 m (recomendado) | . o, cargas pesadas $1,25m 31,20m 3125m 30,80 m y para el trafico de .
(por ej. con carretilla) . grosor poder andar y realizar (recomendado) La capacidad de carga ha . grosor segln estatica - el grosor (recomendado) (en caso de3 trafico personas con material
35cm trabajos sin peligro. - grosor de corresponder a la de sin indicaciones ha de estar adaptado a . grosor contrario b3 1,60 m)
3 3 his £ 5¢cm los andamios, como la carga prevista, sin 3 3 hasta £ 5¢cm . grosor
- luz entr o - luz entr
Uz entre apoyos minimo 300 kg/m2. Uz entre apoyos embargo, en todos los 3 3cm

£3,0m
(segun las regulaciones
para andamios)

los demas requerimientos
para el piso de la pasarela
corresponden a las
regulaciones para
andamios.

- luz entre apoyos
luz = 1,25 hasta 2,50 m
segun el grosor y la
anchura de tablas o
tablones
(correspondiente al
grupo de andamios 4)

- en caso de cargas
pesadas segln estéatica

dependiendo del grosor
y la anchura de las
tablas o de los tablones

- en cargas pesadas
segun estatica

casos d3 4cm

- luz entre apoyos
£1,20 m
(inclinacién méaximal:2)

- luz entre apoyos
luz = 1,25 hasta 2,50 m
segun el grosor y la
anchura de tablas y
tablones (segln grupo
de andamios 4)

- en cargas pesadas
segun estatica

- la luz entre apoyos
no esta determinado
(la pasarela ha de tener
capacidad de carga.)
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